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GPE
GÁZBOJLER - ELEKTRONIKUS, 
EMELT TELJESÍTMÉNNYEL
A GPE-széria modelljei  a magas égőteljesítmény és az e-
lektronikus, programozható gyújtást, ez még gazdaságosabb
üzemeltetést tesz lehetővé mind ipari, mind közintézményi 
felhasználás esetén, ahol nagy mennyiség  melegvíz-
re van szükség. 6 modellt tartalmaz a széria.

Ezen készülékek ugyanazon kiváló tulajdonságokkal is bírnak, 
mint a GP-széria, kiegészítve a legmodernebb technológiával:
az elektronikus gázszelep, ionizációs láng rzés és 
elektronikus gyújtás az őrláng helyett biztosítják a fogyasz-
tás optimalizálását. Mindemellett a vízmelegít k lángérzé-
kel  elektródával és biztonsági termosztáttal van-
nak felszerelve, a gázégő rozsdamentes acél. 

A fogyasztási csúcsok ismeretében lehetőség van a készülék napi 
és heti programozására.

A biztonság központi kérdés a Heizernél, például a DCF füstgáz
szivárgást ellenőrző eszköz, mely elégtelen kéményhuzat vagy 
rendellenes égés esetén elzárja a gázszelepet. A nem megfelelő-
en működő gázkészülék gázellátásának leállítása életket menthet.

Magnézium anód biztosítja a tartály korrózióvédelmét. A 
nagy s r ség , CFC-mentes ásványgyapot szige-
telés biztosítja a minimális hőveszteséget, a szigetelésen külső 
védőburkolat található. 

A széles választék 300 és 2000 liter közötti űrtartalomban 
enged választási lehetőséget, az égőteljesítmény 49-81 kW 
között változik.

ELECTRONIC HIGH RECOVERY 
WATER HEATERS
The GPE  range of water heaters consist of six high recovery water 
heaters. It is recommended when very large quantities of 
hot water  are needed.

This model has all the advantages and benefits as the GP range. 
The GPE is provided with an electronic gas valve with flame 
ionization  instead of a pilot flame, double thermostats  (for 
control and hi-limit) with graduated scale and stainless steel gas 
burners.
It is also possible to programme the water heater  if peak 
demands are required at certain times in the day.

All HEIZER water heaters are fitted with a DCF  device (flue spillage  
control) which interrupts the gas flow to the burner in case of 
exhaust or combustion leakage.

The magnesium anodes  are easily accessible and are an 
effective cathodic protection against corrosion. CFC free  mineral 
wool insulation ensures that standby losses are minimal.

 SZÉRIA/SERIES Tartós teljesítmény/Continuous output: 1032 - 2394 liter/hStorage: 300 - 2000 literrtartalom/
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A B E F H I L P

GPE-3 300
GPE-4 400
GPE-5 500
GPE-8 800
GPE-10 1000
GPE-20 2000

730
730
780
980
1080
1280

1645
1945
2005
1985
2025
2475

650
650
700
900
1000
1200

180
180
180
200
200
200

320
320
320
320
320
320

520
520
520
530
530
530

1400
1710
1770
1700
1750
2200

3/4”
1”
1”

11/4”
11/4”
11/4”

Modell
Model

rtartalom
Storage liter

MÉRETEK / DIMENSIONS

M SZAKI ADATOK / TECHNICAL FEATURES
 GPE-3 GPE-4 GPE-5 GPE-8 GPE-10 GPE-20
 300 400 500 800 1000 2000
 164 198 234 332 371 586
 137 165 195 277 309 489

 183 212 217 203 203 255
 82 82 89 110 120 140
 82 82 89 110 120 140
 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4”
 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

 4,92  4,92 5,82 8,12 8,12 8,12
 3,65 3,65 4,32 6,03 6,03 6,03
 
 6 6 6 6 6 6

 49 49 58 81 81 81
   Kerámia zománc bevonat 870°C-on/ Vitreous enamel at 870°C                        Tűzihorganyzás/        Hot dip galvanized

 18’/13’ 23’/17’ 25’/18’ 29’/21’ 36’/26’  67’/48’

 1032/1445 1032/1445 1221/1709 1710/2394  1710/2394 1710/2394

Modell/ Model
 

                           
 

   

                            
 

 
 

 

 
 

                       

                  

A digital electronic temperature
programmer is fitted
as standard on these units

 

A digitális, programozható homérséklet 
szabályzó a készülék alap felszerelt-
ségének része.

’ Felfutési ido/Heating time: 13 - 67’
„ „

MELEGVÍZ CSATL.

CIRKULÁCIÓS CS.

HIDEGVÍZ CSATL.
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Űrtartalom / Storage liter

Bruttó súly                                 kgGross weight/
Nettó súly                                 kgNet weight/
Csomagolási méretek /
magasság / height
szélesség / width
mélység / depth

Packing dimensions     
  cm
  cm
  cm

Gáz csatlakozás / Gas inlet                                   Ø
/ Voltage VFeszültség

/ Gas consumption
földgáz/
Gázfogyasztás

natural m3/h
PB / LPG   kg/h
Max. üzemi / Maximum working
nyomás - bar / pressure - bar
Fűtési teljesítmény / Heat input  kW 

Tank protectionFelület kezelés /
/ Heating time

Δt=35°C/ Δt=25°C
Tartós teljesítmény / Continuous rate
Δt=35°C/ Δt=25°C

Felfűtési idő
min

lt/h
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